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Rückschnitt der zu erhaltenen Bäume erfolgt nach
Maßgabe des Baumgutachters und in Abstimmung mit
der Polizei (auch nach Fertigstellung des Gebäudes für
die Nutzung der Videoüberwachung gemäß
Ergebnisprotokoll vom 07.03.2022)
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Belagsflächen "öffentlich"

Vegetationsflächen

Rasenfläche RSM 2.3.2

Texte, Linien, Symbole

Höhe Bestand Vermesserplan(33.10)

Höhe Planung

Immergrüne Hecke Eibe H 200-225,
Sol 5xv, B 60-80, 1,75 Stk./m

Gehweg, Betonstein grau,
50x50x7

Wassergebundene Wegedecke,
begehbar

Traufstreifen 50x50
Betonsteinplatte antharzit

abgebrochen

Fassadenrinne

Baum Bestand

Schleppkurve Feuerwehrfahrzeuge

TG-Begrenzung

Grundstücksgrenze

Pflanzfläche: Stauden, Bodendecker
unterpflanzt mit Vinca minor "Elisa" P1

Ablauf 30x50 cm

Pflasterfläche Verbundstein
grau 22x25,4x10

Ausstattung

Abfallschränke 1100l

Mauern und Einfassungen

Winkelstützelemente

Belagsflächen privat

Lüftungsöffnungen (Hochbau)

Stabgitterzaun  Höhe 2m

Hainbuchenhecke Sol. 3xv.,
H 100-125, B 80,

Schleppkurve Polizeifahrzeuge

Bänke und Tische

Pflasterfläche Betonstein anthrazit,
20x30x10, Stellplätze

Efeu Hecke Pflanzelement H 200

Sicherheitszaun Höhe ca. 2,4m
Maschenweite 50x200mm

Baum (Planung)
Entwässerung

Mastleuchten
Mast Ø 235mm, H 6m

Einbauscheinwerfer (TGA)

Fahnenmasten

Fahrradanlehnbügel

Rettungsweg

Mauer (Planung Hochbau)

Dachüberstand Carport

Wiederherstellungsfläche nach
Abschluss der Baumaßnahme

33.10

Barrierefreier PKW-Stellplatz

Pollerleuchten

Abfalleimer 95x38 cm
50l

Einfassung Terrasse
Betonrasenbord 05/ 25/ 100 mm

Einfassung öff. Zufahrten, Stellplätze
Betontiefbord 10/ 30/ 100 mm

Einfassung barrierefreier Stellplatz
Betonhochbord 12-15/ 30/ 100 mm

RB
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HB

Fußabtrittroste 100x50 cm
und 75x50 cm

Planungshöhen BBS[8.60]

Notüberlauf
NOT

Einfassung öff. Gehwege, Innenhof
Betontiefbord 8/ 30-40/ 100 mm

TB

Hainbuchenhecke Sol. 3xv.,
H 175-200, B 80,

Hainbuchenhecke Sol. 3xv.,
H 200-225, B 80,

Pflanzfläche: Stauden, Bodendecker
unterpflanzt mit Carex morrowii P1

Pflasterfläche Betonstein anthrazit,
20x10x10, Unterpflasterung Zaun
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Bestell-

menge

Botanischer Name

Qualität

Fläche B 1 - Stauden, Bodendecker

3 Stk Rodgersia podophylla P2

3 Stk Polystichum setiferum "Herrenhausen" P1

4 Stk Aquilegia caerulea "Kristall" P1

79 Stk Vinca minor "Elisa" P1

89 Stk Gesamtmenge

Fläche B 2 - Stauden, Bodendecker

3 Stk Rodgersia podophylla P2

5 Stk Polystichum setiferum "Herrenhausen" P1

8 Stk Aquilegia caerulea "Kristall" P1

149 Stk Vinca minor "Elisa" P1

165 Stk Gesamtmenge

Fläche B 3 - Stauden, Bodendecker

3 Stk Rodgersia podophylla P2

3 Stk Polystichum setiferum "Herrenhausen" P1

10 Stk Aquilegia caerulea "Kristall" P1

102 Stk Vinca minor "Elisa" P1

118 Stk Gesamtmenge

Bestell-

menge

Botanischer Name

Qualität

Fläche S 1 - Sträucher, Gräser

9 Stk Carex morrowii P1

9 Stk Gesamtmenge

Fläche S 2 - Sträucher, Gräser

3 Stk
Deutzia gracilis                                                      

H 30 - 40, 2xv., C

98 Stk Carex morrowii P1

101 Stk Gesamtmenge

Kürzel Bestell-

menge

Botanischer Name

Qualität

Hecken

H1 26 Stk
Carpinus betulus 

3 x.v. H=100-125cm

H2 62 Stk
Carpinus betulus 

3 x.v. H=200-225cm

H3 52 Stk
Taxus baccata

5 x.v. H=200-225cm

H4 80 Stk
Carpinus betulus 

3 x.v. H=150-175cm

H5 14 Stk
Fertigheckenelement

Hedera helix "Woerner" H 205 cm

234 Stk Gesamtmenge

22 Stk Aquilegia caerulea "Kristall" P1

107 Stk Carex morrowii P1

3 Stk
Deutzia gracilis                                                      

H 30 - 40, 2xv., C

11 Stk Polystichum setiferum "Herrenhausen" P1

9 Stk Rodgersia podophylla P2

330 Stk Vinca minor "Elisa" P1

482 Stk Gesamtmenge

Zusammenfassung                                                                   

Stauden, Bodendecker, Sträucher, Gräser
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