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Bredenbek, 21.09.2020

Neubau PK 47 und Jobcenter,

21149 Hamburg, Am Neugrabener Bahnhof 3 AU 0073-19
hier: 1. Nachtrag zum Baugrundgutachten vom 12.03.2019
Anlage: Bodenprofildarstellung 0073-19/1.3

Im Gutachten vom 12.03.2019 wurde die Lagerungsdichte der Sande entsprechend
dem Bohrfortschritt eingestuft.

Aus Abs. 4.3.3 des Gutachtens vom 12.03.2019:

Die Sande sind entsprechend dem Bohrfortschritt locker-mitteldicht und mit
zunehmender Tiefe mitteldicht gelagert. Die exakte Lagerungsdichte sollte allerdings
noch durch 4 schwere Rammsondierungen oder Spitzendrucksondierungen ermittelt
werden.

Am 17.09.20 wurden vier schwere Rammsondierungen abgeteuft (s. Anlage 1.3).
Die Sande sind ab 3 m mitteldicht und dicht gelagert. Die Einstufung der
Lagerungsdichte der Sande erfolgt gemaB DIN EN IS 22476, Teil 2 (bzw. 4094) fir
enggestufte Sande U < 3 lber und unter Wasser entsprechend folgender Tabelle:
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= 0073-19 ® 1. Nachtrag zum Baugrundgutachten vom 12.03.2019

Sondierart / Lagerungsdichte D Schldage cm
Boden /10
<0,15 0,15-0,30 0,30-0,50 0,50-0,65 >0,65
sehr locker locker mitteldicht] dicht sehr dicht
DPH / U<3 liber <(3) X 45 5-12 12-25 >25
Wasser
DPH / U<3 unter <(3) X <(3) X 3-7 7-18 >18
Wasser

X eingeschrénkte Giiltigkeit

Somit kénnen die im Gutachten vom 12.03.2019 angesetzten zuldssigen Sohldriicke etc. weiter
verwendet werden.

GSB GrundbauINGENIEURE
Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG
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Legende Lageplan

Bohrsondierung s. Anl. 1.1 + 1.2

dargestellte schwere Rammsondierung
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