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Leistungsverzeichnis

Projekt (22-016)
Steendiek - Oole Wach

Leistung (LV)
40 Abbruch Elektro

Bauvorhaben

De Oole Wach
Steendiek 14
21129 Hamburg

Bauherr
Sprinkenhof GmbH Telefon Ansprechpartner:
Burchardstrale 8 Fax Marcus Roth

20095 Hamburg

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax
Bauleitung
G1 Architekten Telefon Ansprechpartner:
Blumenau 22 Fax Katarina Wiedemann-Arndt
22089

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstéandig auszufiillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto: = e ..
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter Datum on ............................................. et o Do
________________________________________________________________________________________ ) e eeeeeaaeeeeeeereraaanareeeeeaaaaannas
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgepriift
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Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)

Allgemeine Angaben

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maéglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie lhrem Angebot eine gultige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie lhrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kdnnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

Erflllungsburgschaft -
Bauleistungsversicherung -
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kbnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
die eVergabe-Plattform erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 Abbruch Elektro
01 Titel Abbruch
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Abbruch

01.01 Bereich Abschaltungen

01.01.1

01.01.2

HINWEIS ABSCHALTUNGEN

Die nachfolgenden Postitionen beinhalten alle Leistungen, die
einen sicheren, gefahrlosen Abbruch der technischen Anlagen
des Gebaudes, was durch eine Elektro zertifizierte
Abbruchfirma sichergestellt werden muss.

Alle technischen Anlagen sind so abzustellen, freizuschalten,
abzuklemmen und/oder vom Leitungsnetz zu l6sen, dass ein
"technischer Laie" den Abbruch selbststadndig und ohne Beisein
einer "technischen Fachkraft" durchfihren kann.

In die nachfolgenden Positionen sind somit alle erforderlichen
Tatigkeiten, Werkzeuge, Hilfsmittel etc. einzukalkulieren.
Samtliche freigeschalteten Zentralen und Anlagen sind vorort zu
kennzeichnen (Hinweisschilder, Aufkleber, Farbmarkierungen).
Das Freischalten ist anlagenweise zu dokumentieren und die
Nachweise (z.B. Prufprotokolle) der értlichen Bauiberwachung
zu Ubergeben.

Zahler der Energieversorger sind nach Abstimmung mit diesem
zu demontieren und zu tbergeben. Entsprechende Zahlerstand
sind festzuhalten und auf dem Ubergabenachweis zu
dokumentieren.

Demontage Einspeisezahler
Demontage Einspeisezahler

Der vorhandene Einspeisezahler ist zu demontieren und dem
zustandigen EVU zu Ubergeben. Der Zahlerstand und die
Ubergabe an das EVU sind zu dokumentieren.

Es qilt die Vorbemerkung "HINWEIS ABSCHALTUNGEN"!

1 Stk EP ...

Spannungsfreiheit priifen und Kennzeichnung
Spannungsfreiheit prifen und Kennzeichnung

Uberpriifen von Verteilungen und Zentralen auf
Spannungsfreiheit und Kennzeichnen des Zustandes
"ANLAGE ABGESCHALTET - SPANNUNGSFREI"
durch Aufkleber an den Anlagen mit vorgenannter
Hinweisschrift.

Zu Uberprifen sind:

- Mittelspannungsanlage (Schaltanlage + Trafos)

- NSHV

- Batterieanlagen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 Lv Abbruch Elektro

01 Titel Abbruch

01.01 Bereich Abschaltungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

- Unterverteilungen im Gebaude
- Steuerungsschranke MSR

bei mehreren Anreihschranken sind die entsprechenden

Einspeisefelder zu prifen und zu kennzeichnen.

An die vorgenannten Anlagen nachfolgend angeschlossene

Anlagen sind nicht zu prifen!

40 Stk

Summe Bereich 01.01

Abschaltungen, Netto: ...

Summe Titel 01

Gesamtsumme, Brutto: ...

Abbruch, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

02 Titel Baustrom

Baustellenbeschreibung

Der Gebaudekomplex befindet sich an der:

Steendiek 14,
21129 Hamburg

Im Rahmen einer Revitalisierung des Objektes wird das
Gebaude komplett entkernt.

Die Stromversorgung auf der Baustelle erfolgt aus einem
Baustromhauptverteilerschrank mit Hauptzahler und
angebundenen Gruppen-, und Etagenverteiler.

Anschlussleistung ca.173 KVA

Die Energieversorgung des Gebaudekomplexes erfolgt durch
Stromnetz-hamburg.

Diese Ausschreibung beinhaltet die komplette
Baustromversorgung.

Die Anschlisse an das Versorgungsnetz der Energieversorger
ist so zu beantragen und herzustellen, dass eine Versorgung
Uber die Abrissphase hinaus fiir den Neubau genutzt werden
kann. Dauer der Gesamtmalnahme voraussichtlich bis
08/2023.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 LV Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom

Baustellenbeschreibung

Von der EVU-Einspeisung wird die Niederspannung
abgenommen und Uber eine Niederspannungsverteilung mit
NH-Abgangen auf der Baustelle verteilt.

Alle im Gebaude aufgestellten Baustromverteiler werden lber
flexible Kabel versorgt. Entsprechend dem Fortschreiten der
Abrissarbeiten miissen die Baustromverteilungen zeitnah
mehrfach versetzt werden.

Alle Anlagen sind nach der Abrissmassnahme zurlick zu bauen.
Eine Weiterverwendung einzelner Anlagenteile Uber die
Abrissphase hinaus ist der ortlichen Bauleitung und dem
Bauherrn anzubieten und abzustimmen.

Technische Vorschriften

Es gilt die VDE 0100 Teil 704 sowie die technischen
AnschluBbedingungen flr die Stromversorgung von Baustellen.

Als SchutzmaRnahme wird die FI-Schutzschaltung angewendet.
Der Standort der Baustromverteilungen ist mit der Bauleitung
abzustimmen.

Das Material und seine Verwendung ist im nachfolgenden Text
beschrieben.

In der Kalkulation ist zu bertcksichtigen:

a. Lieferung der Apparaturen in neuwertigem, fur den im Mittel
2-jahrigen Gebrauch geeigneten, betriebssicheren Zustand.

b. Betriebssichere abschnittsweise Montage der Gegenstande
und Leitungen nach den einschlagigen Bestimmungen. Fir die
Leitungsverlegung erforderliche Bohrungen durch Stahlbeton
und Leichtbauwande sowie der Verschluss der hierbei
entstehenden Locher sind in den EPs zu berticksichtigen.

c. Ummontage der Apparaturen und Leitungen nach den
Erfordernissen der Baustelle, ggf. auch im eigenen Interesse der
Werterhaltung.

d. Abbau und Zuriicknahme der einzelnen Teile.

e. Voraussichtliche Vorhaltedauer :
-fur Kranverteiler und Etagenverteiler im Mittel 2 Monate.

17.01.2023 - Seite 7



Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)
40 LV Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom

Technische Vorschriften

-fir Hauptverteiler, Beleuchtungsverteiler sowie Anschliisse
Bau-Container im Mittel 6 Monate.
Verteilerschranke werden abschnittsweise gestellt.

02.01 Bereich Baustromanschluss

02.01.1 Abstimmung mit EVU
Abstimmung mit EVU

Der AN hat selbststandig alle erforderlichen Abstimmungen und
Termine mit dem zusténdigen EVU zu treffen, um das Gebaude
vom Versorgungnetz zu trennen.

Festlegungen mit dem EVU sind zu dokumentieren.

Formulare und Antrage des EVU, welche fir die Abschaltung
bendtigt werden, sind vom AN selbstandig zu beschaffen,
auszufillen, dem AG zur Unterschrift vorzulegen und an das
EVU zurlck zu senden.

Fir die disposition des ausfihrungstermins setzen Sie sich bitte
mit dem Energieversorger in Verbindung.

Vor Baubeginn ist daher zu klaren, ob es sich bei dem
betroffenen Bereich um eine kampfmittelverdachtsflache
handelt.

Abstimmungen mit der FW durchfiihren.

Standort Anschlussverteilerschrank vorher mit dem EVU
abstimmen.

Alle fir die Kabellegungbendétigten Trassen rechtzeitig vor
Beginn der Anschlussarbeiten frei von Baumaterial, bauschutt
und Gerusten halten.

Inkl. Z&hlermontage

1 Psch (]

Summe Bereich 02.01
Baustromanschluss, Netto: ...

02.02 Bereich Baustromverteilung

Anlagen auf Mietbasis
Anlagen auf Mietbasis

Die gesamte Baustromanlage und Baubeleuchtung ist auf
Mietbasis anzubieten. Die Aufstelldauer entspricht der
Abriss-und Bauzeit von 6 Monaten.

Die gesamte Anlage ist vom AN wieder zurtick zu bauen und

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......coccevevevererererennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 Lv Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.02 Bereich Baustromverteilung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.
abzutransportieren.
Baustromverteiler werden pro Anlage und Monat abgerechnet
Kabel und Leitungen, sowie Kleinteile wie Steckdosen und
Gerateanschlussdosen sind fur die komplette Abriss- und
Baudauer von 6 Monaten anzubieten.
02.02.1 ANSCHLUSSVERTEILERSCHRANK 111KVA

ANSCHLUSSVERTEILERSCHRANK 111KVA MIT
WANDLERMESSUNG, 3 RCDS TYP B, 10 LS, 6
CEE-ABGANGE 16-63A UND 6 SCHUKOS

fur die Nutzungsdauer beistellen

nach IEC61439-4

und DIN/VDE 43868/1

Gehause (H24) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Doppeltir und 3-Punkt Stangenschloss

mit Drehknauf und Vorrichtung fir Vorhangeschloss
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Osen fiir Erdnégel
mit Krandsen

Einbauten bis einschliel3lich RCD-Schutzschalter im
Isolierstoffgehause

Schutzart: IP 44

Messeinrichtung Schutzart: IP 54

GroRe ca.: 1014 x 1301 x 480mm / H-B-T

+ Untergestell-Hohe ca.: 322mm

Anschluss:
1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 200A
mit Bolzenanschluss M10

Messung:

1 Spannungspfadsicherung 3P 6A -DIAZED-

1 DS-Zahlerplatz ohne Zahler nach DIN 43870/2
1 Wandleraufnahmevorrichtung

mit Cu-Schienen und ISO-Stutzern
vorverdrahtet fur Einzelwandler

Abgang / Absicherung:

1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 160A
2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -B-

mit je 1 NHOO0O-Sicherungslasttrennschalter 63A
2 CEE-Anbaudosen 63A 5P 400V 6h

ohne Vorsicherungen -direkt ab RCD-

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

mit NHOOO-Sicherungslasttrennschalter 63A

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 LV Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.02 Bereich Baustromverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Mit K2-Schloss ausrtisten.
komplett verdrahtet

liefern, montieren und betriebsfertig anschlief3en einschliel3lich

klein und befestigungsmaterial sowie systembedingtem zubehor.

- Nutzungsdauer bis zu 6 Monaten

1 St EP ...

***Bedarfspos.
02.02.2 Kreuzerder fiir den Zahlerschrank in das Erdreich

Kreuzerder fir den Zahlerschrank in das Erdreich bringen.
Ausheben von LxBxT 30x30x80cm um

das Beschadigen der Bestandsleitungen im Erdreich
zuvermeiden. Eintreiben des Kreuzerders bis zu 2m

in das Erdreich (bei einer Witterung unter 0°C).

Das Loch um den Erder wieder verschlief3en und ver-
dichten. Potenzialanschluss vom Baustromverteiler

zum Kreuzerder mit einer NYY-J 1x16mm? bis zu 1 m,
setzen der Rohrkabelschuhe und einer festen
Schraubverbindung.

liefern, montieren und betriebsfertig anschlief3en einschliellich
klein und befestigungsmaterial sowie systembedingtem
zubehdr.

1 St EP ...

02.02.3 Standsicherungen fiir den Zahlerschrank herstellen und

Standsicherungen fir den Zahlerschrank herstellen und den
Baustromverteiler zu befestigen.

Sicherung gegen Umkippen nach Anforderung von

EVU.

liefern, montieren und betriebsfertig anschlief3en einschliel3lich
klein und befestigungsmaterial sowie systembedingtem
zubehdr.

1 St EP ..o

Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

............ - Nur EP -

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.01.2023 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)
40 Lv Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.02 Bereich Baustromverteilung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.
***Bedarfspos.
02.02.4 Mietzeitverlangerung

Mietverlangerung flr den zuvor genannten
Zahlerschrank um einen Monat.

1St EP e, - Nur EP -

02.02.5 Durchfiihrung der Inbetriebnahme des Zahlerschranks

Durchfiihrung der Inbetriebnahme des Zahlerschranks
zusammen mit dem Ortlichen EVU. die Baustromanlage
sichten, Kabelwege begehen und einweisen. Beistellung des
Facharbeiters bei der Zuschaltung der Zuleitung durch den
EVU, Uberpriifung des Zahlerschrankes auf
Spannungseingange und Funktion.

Bestlickung und Zuschalten der Abgange fir die
Unterverteiler. Incl. Antragstellung der

Inbetriebnahme und Terminierung.

1 psch GP

***Bedarfspos.
02.02.6 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G95mm?

Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G95mm?2

als Kabelbriicke vom Zahler zum Netzanschlu3schrank
Lange bis zu 5m,

liefern und fur die Nutzungsdauer von 6 Monaten
beistellen.

1 St EP o - Nur EP -

***Bedarfspos.
02.02.7 Mietzeitverlangerung

Mietzeitverlangerung fur die zuvor genannte
Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G95mm? um einen Monat.

1 St EP o - Nur EP -

02.02.8 Anschluss bis 5x95mm? am Baustromverteiler

Anschluss bis 5x95mm? am Baustromverteiler
herstellen. Gummi Schlauchleitung vorsichtig
abisolieren, Abdeckung bei der Einspeisung
entfernen, Leitung in das Gehause einflhren,
Einzelne flexible Adern mit einer Aderenthiilse
versehen, Leitung mit den Anschlussklemmen
befestigen und Abdeckung wieder schliel3en.

1 St EP o GP o,

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 11



Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)
40 Lv Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.02 Bereich Baustromverteilung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.
02.02.9 Riickbau des Zahlerschrankes,

Rickbau des Zahlerschrankes,

in Koordinationmit dem EVU.

nach Beendigung der Miete.

einschl. Riicknahme der Bauteile bzw Entsorgung.
Abschnittsweise!

1 St EP .o GP s

TIEFBAU
TIEFBAU

***Bedarfspos.
02.02.10 Kabelgraben

Kabelgraben, mit einerVerlegetiefe von 60 cm
(mechanisch wenig belasteter Bereich und

zeitlich begrenzt) erstellen. Aushub seitlich

lagern und nach Beendigung der BaumafRnahme wieder
verschlieen. Einsanden des Kabels und Absperren

der Baugrube.

Einbringung von Kabelwarnband.

Sehachtung in Handsehachtung.

1m EP e - Nur EP -

***Bedarfspos.
02.02.11 Sehachtgenehmigung/Trassenplan

Organisation Schachtgenhemigung/Trassenplan zur
Ausfuhrung der Tiefbauarbeiten auf 6ffentlichen Grund

1 St EP - Nur EP -

Etagen Verteilerschrank

02.02.12 VERTEILERSCHRANK 44KVA

VERTEILERSCHRANK 44KVA MIT RCD TYP B UND RCD TYP
A, 10 LS, 4 CEE-ABGANGE 16-32A UND 6 SCHUKOS

fur die Nutzungsdauer beistellen,

nach IEC61439-4

Gehause (H06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtir, Federfallriegel flir Vorhangeschloss und
Griffmulde

mit Krandsen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Osen fiir Erdnégel
Einbauten bis einschliel3lich RCD-Schutzschalter im

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......coccevevevererererennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 LV
02 Titel
02.02 Bereich

Abbruch Elektro
Baustrom
Baustromverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Isolierstoffgehause

Schutzart: IP 44

GroRe ca.: 739 x 669 x 360mm / H-B-T
+ Untergestell-Héhe ca.: 323mm

Anschluss:

1 Leistungsschalter 3P 63A

mit thermisch-magnetischem Ausloser
mit Rahmenklemmen 10-50 mm2

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C

komplett verdrahtet

- Nutzungsdauer bis zu 6 Monaten

4 St

**Bedarfspos.

02.02.13 Mietzeitverlangerung

Mietverlangerung fir den zuvor genannten
Baustromverteiler um einen Monat.

1 St

02.02.14 Riickbau des Baustrom Endverteilerschrankes,

Ruckbau des Baustromverteilers,

nach Beendigung der Miete.

einschl. Riicknahme der Bauteile bzw Entsorgung.
Abschnittsweise!

4 St

liefern, montieren und betriebsfertig anschliel3en einschlielich
klein und befestigungsmaterial sowie systembedingtem zubehor.

Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

- Nur EP -

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)
40 Lv Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.02 Bereich Baustromverteilung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.
02.02.15 Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16mm?

Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16mm?
Lange bis zu 15m,

liefern und fur die Nutzungsdauer von 6 Monaten
beistellen.

4 St EP o GP

02.02.16 Verlegung der zuvor genannten Position Gummi-

Verlegung der zuvor genannten Position Gummi-
schlauchleitung HO7RN-F 5G16mm?
Verlegung im Treppenhaus

4 St EP o GP s

***Bedarfspos.

02.02.17 Mietzeitverlangerung

Mietzeitverlangerung fiir die zuvor genannte
Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16mm? um einen Monat.

1 St EP i - Nur EP -

02.02.18 Riickbau der Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16mm?

Ruckbau der Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G16mm?
nach Beendigung der Miete.

4 St EP .o GP s

02.02.19 Anschluss bis 5x16mm? am Baustromverteiler

Anschluss bis 5x16mm? am Baustromverteiler
herstellen. Gummischlauchleitung vorsichtig
abisolieren, Abdeckung bei der Einspeisung
entfernen, Leitung in das Gehause einflihren,
Einzelne flexible Adern mit einer Aderenthilse
versehen, Leitung mit den Anschlussklemmen
befestigen und Abdeckung wieder schlielen.

4 St EP ., GP oo
02.02.20 Kabelbriicke

- Tragfahigkeit bei gleichmafiger Belastung 9 t
- 3 Durchlasskanéale mit je 35 mm Durchmesser
- Temperaturbestandig von -40°C bis +60°C

- Rutschfeste Oberflache mit Riffelstruktur

- Farbe: Gefahrenkennzeichnung schwarz-gelb,
- Endstick: gelb

Bereitstellung der Kabelbriicken fur eine Nutzungs-

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......coccevevevererererennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)
40 Lv Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.02 Bereich Baustromverteilung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

dauer von 6 Monate

mit 3 Ka_rjélen ohne Endstlicke liefern
und als Uberfahrschutz montieren.

8 St EP o GP o
02.02.21 Mietzeitverlangerung

Mietzeitverlangerung fur die zuvor genannten
Kabelbriicken(8 Stiick) um einen Monat.

1 St EP GP

02.02.22 Riickbau der Kabelbriicken

Rickbau der Kabelbriicken (8 Stlick) mit

der Demontage der zusammenhangenden
Brucken,

einschl. Ricknahme der Bauteile bzw Entsorgung.
Abschnittsweise!

1 St EP o GP

02.02.23 Inbetriebnahme der Gesamt-Baustromanlage.

Inbetriebnahme der Gesamt-Baustromanlage.
Einsatzen der bendtigten Sicherungen in den
Sicherungsabgangen, Zuschalten der in der
Hauptverteilung hergestellten Abgange.
Durchfiihrung der Erstinbetriebnahme an den
Baustromverteilern.

Inkl. monatlische Messtechnische Prifung der
Baustromsteckdosen/Verteiler, Dokumentation der
Werte im Messprotokoll.

1 St EP o GP

Summe Bereich 02.02
Baustromverteilung, Netto: ...

02.04 Bereich Baubeleuchtung
02.04.1 Langfeldleuchte 1 x 58 W

in Aufbau-Feuchtraum-Ausfihrung komplett mit Lampe
fur die Nutzungsdauer beistellen:
liefern, montieren und betriebsfertig

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......coccevevevererererennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 LV
02 Titel
02.04 Bereich

Abbruch Elektro
Baustrom
Baubeleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.04.2

02.04.3

02.04.4

anschlief3en.einschlieBlich klein und befestigungsmaterial sowie
systembedingtem zubehdr.

Montage an Ketten 0,8m lang.

(Leuchten werden durchgeschleift)

- Nutzungsdauer bis zu 6 Monaten

Isolierstoff-Ovalleuchte

bestehend aus Isolierstoff-Ovalleuchte fir 100 W
mit Leuchtmittel 60 W ausgerustet.
fur die Nutzungsdauer beistellen:

liefern, montieren und betriebsfertig

anschlief3en.einschlieBlich klein und befestigungsmaterial sowie
systembedingtem zubehor.

Auf Holzbrett mit Abzweigdose montiert.

- Nutzungsdauer bis zu 6 Monaten

Abzweigdose in Auf-Putz

Feuchtraum-Ausfihrung incl. Klemmenanteil liefern,
montieren und betriebsfertig verdrahten.

( Die Leuchten werden im Normalfall durchgeschleift,
Abzweigdosen werden bei entsprechender
Leitungsersparnis eingesetzt.)

Baustellenstrahler 250 W

in Feuchtraumausfiihrung fir Bauplatzbeleuchtung

komplett mit Lampe liefern , montieren an Masten oder

fur die Nutzungsdauer beistellen:

liefern, montieren und betriebsfertig

anschlief3en.einschlieBlich klein und befestigungsmaterial sowie
systembedingtem zubehor.

am Gebaude und betriebsfertig anschliel3en..

- Nutzungsdauer bis zu 6 Monate

2 st EP ...

Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.01.2023 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 Lv Abbruch Elektro
02 Titel Baustrom
02.04 Bereich Baubeleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.
02.04.5 Mietzeitverlangerung
Mietzeitverlangerung fiir die Komplette Baubeleuchtungsanlage
um einen Monat.
1St EP o GP oo
02.04.6 Riickbau der Baubeleuchtungsanlage,
Ruckbau der Baubeleuchtungsanlage,
nach Beendigung der Miete.
einschl. Ricknahme der Bauteile bzw Entsorgung.
Abschnittsweise!
1St EP GP oo

Summe Bereich 02.04

Baubeleuchtung, Netto: ...l

Summe Titel 02

Baustrom, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....ocoeeiiiieeieeeees

03 Titel Demontage

03.1 Demontage Kunststoffkanile

Demontage Kunststoffkanale

komplett mit Befestigungsmittel demontieren,
bis 100mm breit

demontieren und fachgerecht entsorgen

03.2 Demontage Installationskanale

Demontage Installationskanale

komplett mit Befestigungsmittel demontieren,
bis 170mm breit

wand-, fensterbrett- oder bodenmontiert,
demontieren und fachgerecht entsorgen

150 m EP ...........

80 m EP ..o

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.01.2023 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40
03

Abbruch Elektro

Titel Demontage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.3

03.4

03.5

03.6

03.7

03.8

Demontage Kunststoffrohre

Demontage Kunststoffrohre

komplett mit Befestigungsmittel demontieren,
Rohre bis 40mm Durchmesser

demontieren und fachgerecht entsorgen

50 m EP ............

Demontage Stahlpanzerrohre

Demontage Stahlpanzerrohre

komplett mit Befestigungsmittel demontieren,
Rohre bis 40mm Durchmesser

demontieren und fachgerecht entsorgen

10m EP ............

Demontage Klemm- und Verteilerdosen

Vorhandene Klemm- und Verteilerdosen AP/UP demontieren
Material Kunststoff

Abmessungen: bis ca. 200x200x100mm

Montagehdhe: bis 2,5m

komplett demontieren inkl. Befestigungen

fachgerecht entsorgen.

50 Stk EP ...

Demontage Starkstromleitungen bis d=2 mm

Demontage Starkstromleitungen bis d=2cm

Kabel 16sen, trennen, zuriick ziehen, demontieren und komplett
mit Kabelbefestigungen fachgerecht entsorgen.

Montiert mittels Einzel- oder Sammelbefestigung, in
Schutzrohren oder Kanalen, oder auf Kabeltragsystemen.

800 m EP............

Demontage Starkstromleitungen liber d= 2 mm

Demontage Starkstromleitungen Gber d=2cm

Kabel I6sen, trennen, zurlick ziehen, demontieren und komplett
mit Kabelbefestigungen fachgerecht entsorgen.

Montiert mittels Einzel- oder Sammelbefestigung, in
Schutzrohren oder Kanélen, oder auf Kabeltragsystemen.

400 m EP ..o

Demontage Installationsgeréte (Schalter, Stedo, etc.)

Demontage Installationsgerate (Schalter, Stedo, etc.)
vorhandene Installationsgerate wie Steckdosen,
CEE-Steckdosen, Schalter, Taster, etc., demontieren und
fachgerecht entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.01.2023 - Seite 18




Leistungsverzeichnis

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 Lv Abbruch Elektro
03 Titel Demontage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.
einschlielich abklemmen
Montage: AP, UP, in Installationskanalen
komplett mit Kabelbefestigungen fachgerecht entsorgen.
60 Stk EP GP oo
03.9 Demontage Klemm- und Verbindungsdose
Demontage Klemm- und Verbindungsdose
komplett mit Befestigungsmittel demontieren,
abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen
40 Stk EP o GP e
03.10 Sicherung von Bestandsinstallationen
Sicherung von Bestandsinstallationen
Vorhandene Installationen (Schalter, Steckdosen,
leuchtmittel,etc.) nach Rickbau von Installationskanalen und
anderen Verlegemitteln zur Wiedermontage (Baustrom) sichern.
Ausbau, Zwischenlagerung und Wiedermontage
Verpacken zur Vermeidung von Verschmutzungen
ggf. Beschriften
inkl. Material und Befestigungsmittel
einschliellich Riickbau aller Sicherungsmittel
50 Stk EP GP i,
03.11 Freischalten von Anlagenteilen in vorhandenen Verteilung
Freischalten von Anlagenteilen in vorhandenen Verteilung
als Vorbereitung fir allgemeine Demontage und sicheres
Arbeiten von Fremdfirmen.
- Beleuchtungsstromkreise
- Kraftstromkreise
- Steckdosenstromkreise
- Sammelsicherungen
- Hauptsicherungen
mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
Abrechnung je Sicherungselement
freischalten
20 Stk EP oo (€] =
03.12 Einschalten von Anlagenteilen in vorhandenen Verteilung
Einschalten von Anlagenteilen in vorhandenen Verteilung
der zuvor beschriebenen Stromkreise.
- Beleuchtungsstromkreise
- Kraftstromkreise
- Steckdosenstromkreise
- Sammelsicherungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccveveveverreerennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.01.2023 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Steendiek - Oole Wach (22-016)
40 Lv Abbruch Elektro
03 Titel Demontage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocveveveerreenennne.

03.13

03.14

03.15

03.16

- Hauptsicherungen

Einschlief3lich Funktionsprifung
Abrechnung je Sicherungselement
einschalten

20 Stk EP o GP

Demontage Deckenanbauleuchten

Demontage Deckenanbauleuchten
Aufbau-Langfeldleuchte, Montagehdhe bis 3,5m
Leuchten sind zu demontieren,

inkl. notwendiger Klemm- und Freischaltarbeiten

18 Stk EP o GP s

Demontage vorhandene Wandverteilung,

Demontage vorhandene Wandverteilung,
UP-Verteiler h=ca. 800mm

Breite bis 800mm

inkl. aller Einbau- und Sicherungsgerate
Abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen

1 Stk EP . GP o

Fachgerechte Entsorgung

Alle demontierte elektrische Komponenten (Leuchten, Kabel
und Unterverteiler etc) fachgerecht entsorgen

1 psch GP i

Bestandsaufnahme der vorhandenen Elektroanlage

Bestandsaufnahme der vorhandenen Elektroanlage
- Elektroverteilungen

- Niederspannungsinstallationen

- Daten und Fernmeldetechnik

kopieren der Bestandsunterlagen

durchmessen von unbeschrifteten Stromkreisen
erganzen unbeschrifteter Installationen

Erstellen Foto-Dokumentation

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 20



LV-Zusam menfassung

Steendiek - Oole Wach (22-016)

40 Abbruch Elektro
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Abbruch 5 sesesssssesseresessssnesesas
01.01 Bereich Abschaltungen - Z N
02 Titel Baustrom B seeesesrsssessrresssserreseses
02.01 Bereich Baustromanschluss N
02.02 Bereich Baustromverteilung e
02.04 Bereich Baubeleuchtung 15 ereeerieeneeeeernrereea.
03 Titel Demontage 17 eeresresssssesserssseesenes
Summe LV 40 Abbruch Elektro
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ........cccciiieienenns
Anbieter - Unterschrift
Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 17.01.2023 - Seite 21



Gebdudedaten und Kennwerte
Baujahr 1903
Grundstucksflache
Bruttogrundfldche
Nettogrundfldche (NGF),
Mietfldche/NutzflGche

Anzahl der Stellplatze

Anzahl der Geschosse

lichte Geschosshdhen
(Obergeschosse, lichte Hohen)

Gebdudehdhe (maBgebliche H6he)
Verkehrslasten KG - DG

Anzahl der Aufzige

Lertifizierung keine

Heizungsleistung

KUhlleistung

Elekirische Anschlussleistung

&7 Sprinkenhof

Wir bewegen immobiien

k.A. (m?)

ca.710 m?
gesamt ca. 600 m?
ca. 530 m?

2-3 Stk. vor dem Objekt

5 (KG - DG) Stk.
KG 1,80 m
uG 2,60 m
EG 3,30m
1.0G 3,68m
DG 2,64 m
k.A. m

siehe beiliegende Statik 1982

0

k.A. W/ m?
keine W / m?

KA. W /m?

Ausschnitt aus der allgemeinen Fotodokumentation
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Vorhandener rohsfbhl-

Vorh. Putzfassade Nord inkl. S’ruckemenfen
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&7 Sprinkenhof

Wir bewegen Immobiien
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Wir bewegen Immobiien

&7 Sprinkenhof
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&7 Sprinkenhof

Ausblihungen im KG
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 Sprinkenhof

Detail Fenster inkl. Tauwasserbildung

Historische TUr
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&7 Sprinkenhof

Wir bewegen Immobiien

Historische Treppe

Historische Fliesen im UG
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&7 Sprinkenhof

Wir bewegen Immobiien

Historische Dielen im OG
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