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HINWEISE ZUR PLANUNG
Alle Planung vorbehaltlich fachplanerischer Zustimmung. Grundlage der Planung ist das Aufmaß von Vermessungsbüro Felshart vom 30.08.2019.
Verbindliche Planungsanweisungen ergeben sich grundsätzlich und ausschließlich aus der PDF-Zeichnung. Für die CAD-Bearbeitung gilt: Alle unvermaßten Bauteile sind informativ und 
vorbehaltlich der weiterführenden Planung.
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Legende

Grundstücksgrenze

Beschriftung/ Bemaßung

Achse

Schnittlinie

- Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße beziehen sich auf OKFF
- Alle Dimensionen sind in Metern angegeben
- Lichte Raumhöhen beziehen sich auf das Maß zwischen OKFF und UKRD/ UKFD
- Brandschutztechnische Anforderungen gem. Vorgaben Brandschutz

OKFF (Oberkante Fertigfußboden)OKFF EG +0,00m
= +5,80m ü.NN ü.NN (über Normal Null)

Oberkante Fertigfußboden (in Ansichten und Schnitten)

Oberkante Rohdecke (in Ansichten und Schnitten)

Alle Höhen beziehen sich auf NHN

Abstandsfläche

A 22.02.2021 DSMAusgabe Vorabzug
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Gaube Gaube

2 x Schrägdach-Wetterschutzgitter 
für Außen- und Fortluft, Dachneigung 26°
aus verzinktem Stahlblech,
Kanalanschluss 800/800mm
Entwässerung über die Dachfläche,
mit hinterlegtem Vogelschutzgitter

6 x Schmutzwasser-Strangentlüftung
DN 125 gem. Angabe TGA
mit Mantelrohr und Dunsthaube
Titanzink gem. Dachfläche

2 x Dachfenster mit motorischem Antrieb
(TRH = Öffnung zur Rauchableitung)
Größe ca. 94x140 cm
Uw-Wert = 1,0 W/m²K
Flügel und Blendrahmen Holzkern mit
nahtloser Kunststoff-Ummantelung
Außenabdeckung aus Titanzink walzblank
inkl. Eindeckrahmen für Metall-Stehfalz
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